

Thaï sunt separate și mai durabile. Unele fotografii, cum ar fi fotografia de peisaj, ar putea avea nevoie chiar și de un bliț, în timp ce poate fi importantă pentru altele, cum ar fi fotografia de portret.

Dacă intenționați să faceți niște fotografii cu bliț, atunci ați luat în considerare unul separat care nu este atașat la camera clic.

Baterii suplimentare;

Dacă cumpărați o cameră, aceasta va include o baterie și un încărcător. Dar thailandezul va fi destul de mult dacă intenționați să faceți drumeții lungi și nu știți niciodată când nu veți pierde lovitura perfectă în fața unei baterii moarte. Așadar, ar trebui să obțineți o singură baterie de rezervă în cazul în care aveți nevoie de ea.

Concluzionați că fotografia DSLR pare ușor de început, trebuie doar să cumpărați un aparat foto și să începeți să încercați, dar, în realitate, fotografia D SL R este atât o artă, cât și o știință care necesită timp pentru a învăța.

Desigur, atunci când înțelegeți componentele și funcționarea camerei dvs. DSI .il, veți putea stăpâni,

S-ar putea să fie copleșitor pentru o echipă de începători, totul într-o singură locație, vă sfătuiesc să începeți cu puțin și să puneți în practică orice lucru pe care îl faceți în echipă. Continuați să reveniți la acest ghid și aplicați pe teren pe măsură ce începeți să sapi mai adânc; vei fi capabil să-ți dezvolți propriile tehnici și o intuiție fotografică. Toate cele mai bune!
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te vei incita mult mai mult decat atunci cand filmai in JPEG sau TIFF.

Multe DSLR-uri moderne cu toate că fotografiați în sRaw. Aceasta are multe dintre beneficiile RAW, dar ocupă mai puțin spațiu pe cardul de memorie. În timp ce aceasta este o mai bună? alternativă dacă aveți puțin spațiu, sRaw folosește mai puțini pixeli, ceea ce înseamnă că r^obutìon nu va fi la fel ca un format RAW adecvat.

• Ce este Balanța de alb?

Când fotografiați va fi formatul jpeg de mai sus, asigurați-vă că setați balansul de alb înainte de a face o fotografie. Echilibrul are un impact remarcabil asupra tonului de culoare al fotografiilor noastre. S-ar putea să fi văzut că pozele pe care le faci au un ton albăstrui sau că totul arată cam portocaliu. Deși este ușor să corectați imaginea pe un computer, este mult mai bine să o faceți pur și simplu în timp ce faceți fotografia.

Sursele de lumină, cum ar fi fiul, benzile fluorescente, becurile, etc
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Eveiynung arată кии sau portocaliu, este ușor să-mi corectezi imaginea pe un computer, И este mult aluat să te strâng în timp ce faci (poza tu rematead.

Sursele de lumină, cum ar fi soarele, benzile fluorescente, bulbii de lumină etc., toate produc lumină de diferite lungimi de undă. Acest lucru, în (uni, afectează culoarea pe care o vedem și poate el descrisă ca temperatură a culorii. Lumina care provine de la foc sau de la apusul soarelui este caldă și poate avea o mulțime de lungimi de undă roșii și portocalii, Lumina din benzi fluorescente, pentru De exemplu, este mult mai rece și are lungimi de undă albastre. Aceste lumini colorate sunt reflectate de suprafețe, dar creierul nostru contorează automat astfel încât să vedem în continuare obiectele ca fiind albe. Camera, totuși, nu este la fel de performantă ca creierul nostru, deci dacă nu I se spune să echilibreze efectul, va înregistra tonuri de culoare portocaliu, roșu sau albastru pe imagini.

Deoarece temperatura de culoare a surselor individuale de lumină este ceva familiar, o serie de setări prealabile sunt deja încorporate în camere pentru a vă ajuta să corectați coitele de lumină în majoritatea situațiilor. Puteți, de exemplu, să încălziți lumina rece și invers. Există, de asemenea, o funcție de echilibrare de alb automată, care poate fi determinată culoarea luminii prin ideile acestea? ргішагу Coite de locație și apoi invers. Dar această metodă nu este întotdeauna corectă, ceea ce vă va lăsa cu o culoare imprecisă. Su, mai degrabă setați echilibrul înainte de a lua o pletoră pentru a vă asigura că obțineți culoarea și nu doriți.

prin.

diafragmă Afișează „oprituri” pentru a măsura raportul distanței focale deasupra diafragmei din deschidere. O deschidere mai mare ar avea o piuliță f mai mică și invers.

De exemplu:

• 	f/2.0 >;diafragmă mare, deschidere largă, am mai mult 1 lumină

• 	f/22 - deschidere mică, deschidere îngustă, lumină mai mică.

Dacă reduceți diafragma cu cine fu 11 f-stop, atunci când lumina care intră în camera foto va fi redusă la jumătate.

Diafragma este una dintre cele mai esențiale caracteristici ale foografiei, deoarece are un impact direct asupra profunzimii câmpului.

O adâncime mare a câmpului, thaï este obținută folosind o deschidere mică, înseamnă că o distanță uriașă a scenei este focalizată. Perfect pentru captarea imaginilor peisajelor.
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Λ epilii mari de fieìd, tbat este obținut prin utilizarea <i amali diafragma, înseamnă că o distanță uriașă a scenei este focalizată. Perfect pentru captarea imaginilor peisajelor.

O adâncime mai mică a câmpului, adică achiziția folosind o deschidere mare, înseamnă că doar subiectul apare focalizat, în timp ce fundalul este mai moale și mai neclar. Imagini perfecte pentru a capta inelul faunei sălbatice.

Deci, atunci când utilizați acest mod de fotografiere, aveți control complet asupra adâncimii potrivite, în timp ce lăsați celelalte caracteristici la cameră.

2. 	Aperture și ìncus Lurk:

Dacă ținta principală a fotografiei dvs. nu este în centrul franei, atunci nu veți putea să o focalizați sau să o expuneți corect, deoarece grila de focalizare a camerei și măsurarea luminii sunt de obicei poziționate în [el cerner. DSLR-urile Mosi au un Focus Look huilón folosit io íix asta. |o, când ținta este focalizată; pur și simplu blocați această setare și sunteți în stare să mutați cadrul pe scena pe care doriți să o capturați. Cu setarea este oprită, DSLR-ul va lăsa apoi să vă concentrați.

Un dezavantaj al Focus Lock este că blochează expunerea cu el

Fotografia este unul dintre cele mai scumpe hobby-uri sau cariere. Pe lângă o cameră, este și un echipament suplimentar, esențial, de care va avea nevoie.

Trepied:

Un trepied are o valoare incredibilă pentru multe fotografii. Totuși, depinde de ceea ce urmează să fie capturat. Cineva care se concentrează în principal pe pliotografia peisajului, de exemplu, va folosi întotdeauna un trepied. Fotografii Wcddiiig, de stradă sau de portrete l-ar putea folosi, de asemenea, destul de des.

Tipul de trepied pe care îl cumpărați joacă, de asemenea, un rol important. You miglit be able trii riot □ I Îrïhrwattlhr ГтіпгіЯ Глі· nrortv лІіаоп hnl ir ijrnn't ho crohlo

LUlllí-OШШЕЗ IJU ΙΟ-ΙΙΙΚΜ-ΕψΕ JJlJUtUglil]Al JV , H JL 11 E.71 L£ülLLC, Wlll ailllUàL ÛIWîI) Λ Lise un trepied. Fotografii de stradă, de portrete, l-ar putea folosi, de asemenea, destul de des.

Tipul de trepied pe care îl cumpărați joacă, de asemenea, un rol important. S-ar putea să obțineți un trepied mai ușor și mai ieftin, dar nu va fi stabil, mai ales în condiții de vânt. Піел agaiti, obțineți un trepied extrem de stabil din fibră de carbon va fi costisitor. Vă recomandăm să cumpărați un trepied în intervalul mediu atunci când începeți. Un thailandez este prea ieftin sau prea scump.

Nu cumpărați niciodată un trepied, deoarece este fabricat din plastic. Aim for une thaï este aluminiu ușor și cu fructe marie. Pe măsură ce obțineți etapele mai avansate ale fotografiei și doriți să faceți upgrade la iripod, ar trebui să obțineți o calitate superioară și fără fibră de carbon.

Dar, cumpărarea unui trepied nu este (sfârșitul lui. Trebuie, de asemenea, să obțineți un cap de trepied. Trepiedul ar putea include unul al gata, hm ii ii nu înseamnă că va trebui să cumpărați separat. Capete de trepied. sunt esențiale, deoarece vă permit să vă mișcați caniem pentru a face poze, vă recomandăm să cumpărați un cap baliz și nici un cap pan-tilt, deoarece este mai subțire și la fel de stabil ca acesta din urmă. faceți o mulțime de videoclipuri, dion optează pentru un cap pan-lilt, dar dacă aveți de gând să faceți mai multe fotografii decât videoclipuri, atunci un cap cu minge este alegerea perfectă.

Ghid de cumpărare DSLR - Lucruri de știut

Când cumpărați o cameră DSLR^ s-ar putea să fiți copleșit de numărul de butoane și cadrane, v-ar putea foarte ușor să puneți DSLR-ul pe modul Auto? și începe doar să tragi. Ar trebui să fie bine de mult timp, dar nu veți avea un gust din toate caracteristicile creative ale DSLR-ului

Moduri de fotografiere:

Modurile de fotografiere se găsesc de obicei pe un cadran care este etichetat cu M, Av,

♦ Shooting Mudes:

Modurile de fotografiere, care se găsesc de obicei pe un diai, sunt etichetate cu M, Avh Tv, P, Auto etc. Nu vă faceți griji dacă cadranul dvs. are abrevieri diferite. Producătorii folosesc alte abrevieri pentru aceleași moduri de fotografiere, dar funcționează în același mod.

Modul de fotografiere selectat Controale pentru care DSL R se comportă atunci când perforul este apăsat!; Dacă, de exemplu, selectați modul Antri, DSLR-ul va controla automat totul referitor la expost, viteza obturatorului, diafragma etc. Alte moduri vă vor oferi control monetar.

Iată ce face fiecare dintre ei:

1, 	prioritate deschidere; Av sau A

Acesta este un mod de fotografiere semi-automat. Dacă selectați acest mod, puteți seta diafragma, iar DSLR-ul va regla automat viteza uleiului.

Diafragma este locul golului obiectivului prin care se mișcă lumina atunci când obturatorul este deschis. Cu cât deschiderea este mai mare, lumina mone poate trece

9, Urme cessa ry Caracteristicile și efectele sonore sunt active

DSLR-urile Sonie au funcții de care nu aveți nevoie și de care probabil nu le veți folosi niciodată. Cei mai mulți oameni pur și simplu ignoră caracteristicile morții și 1er epuizează viața batteiy încetul cu încetul.

Efectele sonore sunt, de asemenea, inutile și de cele mai multe ori sunt doar să se scurgă de cauțiune. Cel mai bun lucru pe care îl fac este să le dezactivez

• Greșeli legate de viteza obturatorului:

1. 	Imagine neclară

De obicei, o multitudine neclară este cauzată de viteza obturatorului dacă știți cu adevărat că acesta este curat și nu utilizați un fi Iter. Unul dintre motivele pentru aceasta este din cauza tremurului sau legănării atunci când țineți camera în mână. S-ar putea să simți că ești în contra, dar nimeni nu este capabil să fie complet liniștit.

un fapt că le π s este curat și nu folosiți un fi] ter. Unul dintre motivele pentru aceasta este din cauza tremurului sau legănării atunci când țineți camerele în mână. S-ar putea să simți că ești în eonii oi, dar nimeni nu este capabil să fie complet stili.

O soluție pentru aceasta este să transformați lungimea focală la o fracțiune sub о ne. Aceasta este cea mai mică viteză a obturatorului de utilizat pentru a atenua fotografiile încețoșate din mână. De exemplu^ dacă distanța focală este de 30 mm, nu ar trebui să fotografiați mai lent de 1/30 de secundă. Focalele de deasupra lui Jüümm răspund mult (astfel la mișcare, așa că ar trebui să ajustați o viteză rapidă a obturatorului pentru a anula efectul.

Un alt motiv pentru estomparea ar putea fi faptul că nu sunteți suficient de blând când apăsați butonul declanșator. Acest lucru poate face ca camera să se dezvolte mai mult pe măsură ce înregistrați shoi-ul. Se declanșează un obturator de la distanță? este o soluție ideală pentru aceste situații.

Dacă încă nu mai ai imagini blu tre d, ce faci, atunci vei avea io Lise ¿1 trepied. Ai grijă doar să folosești trepieduri ieftine, pentru că cele care sunt multe materiale ieftine ar putea provoca în continuare defecțiuni minore din cauza vibrațiilor, ele,

2. 	Fr0zen Imagine

ЛІІ р ¡cutres sunt jiiotionicss, dar unele pieni res pot apeti prea stili, lí

Неге in chaplee vom explora in depili diversele componente pe care le constituie o camera DSLR.

Oglinda reflexă:

Oglinda reflexă funcționează prin împingerea luminii din lentilă din pentaprismă, ceea ce vă permite să priviți prin vizor pentru a previzualiza imaginea, poate fi găsită în fața obturatorului și a senzorului unde se află un unghi pentru a preveni lumina. frani hiuing ihern.

Obturator:

unde este setat un unghi pentru a împiedica lumina să lovească acolo,

• 	Obturator:

Închiderea este ca o perdea în partea din față a senzorului camerei, care rămâne închisă umil. Camera face o fotografie. Când este făcută o fotografie, dispozitivul se deschide pentru a trece lumina prin obiectiv înainte de a se închide din nou. BuEtonul folosit pentru a face o fotografie este Calieri the "sbatter Ьпееоп" deoarece activează funcția de declanșare,

• 	Senzor de imagine:

Senzorul este un instrument cu stare solidă care este folosit pentru a capta lumina necesară pentru a forma o fotografie digitală pe monitorul LCD sau pe vizor. Vă puteți gândi la senzor ca la un înlocuitor electronic al cartuşului de film. El este sudul! a camerei și poate fi găsit în fața obturatorului. Senzorul determină dimensiunea imaginii, dopili de câmp, timpuri, interval dinamic, rezoluție. și eren the camera body size. De asemenea, decide calitatea imaginii și cât de mare poate fi scaicd sau prinmd. În plus, dimensiunea senzorului are o influență asupra a ceea ce vedeți prin vizor.

Condens forros atunci când aerul de evacuare este mai fierbinte decât o anumită suprafață. Luați, de exemplu, abuckctof ica dacă îl puneți afară în aer cald într-o zi de vară, va începe să „transpire”. Același lucru se poate întâmpla în interiorul camerei dvs. și poate deteriora senzorul de imagine.

Pentru a evita acest lucru, nu ar trebui să faceți fotografii în medii și condiții extrem de umede. Luați notă că nu ar trebui să luați niciodată o cameră coki într-o cameră fierbinte. Înainte de a intra în această cameră, puneți mai întâi camera într-o pungă sigilabilă. Acest lucru va face ca camera să se încălzească treptat, fără riscul ca umezeala să se condenseze în interiorul acesteia.

De obicei, YoLi ar face același lucru cu bateriile, ținând-o aproape de corp, în condiții mai bune, astfel încât acestea să se încălzească. Dar nu ar trebui să se încălzească prea mult, altfel va crea condens ca tot.

Я. DSLR și expunerea la ploaie și spectacol

La fel ca în cazul tuturor dispozitivelor electronice, nu vrei să pătrundă apa înăuntru. Pot fie să-l omoare încet, formându-se pe componente, fie pe scurt.

3. 	DSLR și expunerea la ploaie și spectacol

La fel ca în cazul tuturor dispozitivelor electronice, nu aștepți apă ca să te găsești înăuntru. Își poate face obiectul și în mod sigur formând componenta sau poate scurta și ucide complet camera. Acest lucru se poate întâmpla din cauza oricăreia dintre următoarele acțiuni:

Udarea camerei foto în ploaie sau înălțime, împingerea apei pe cameră sau scăparea de unghiuri mari de napolitane sub formă de bălți, baraje sau bazine.

Dacă trebuie să tabați fotografii în condiții de ploaie sau zăpadă, puteți fie să tăiați un Imie într-o pungă sigilabilă și apoi să lipiți leits prin io keep: li oarecum pruiecied, sau puteți cumpăra o carcasă impermeabilă. Ultima opțiune este uzuală? foarte scumpfv^deci depinde de tine cât de importantă fotografie? este io tu.

dacă camera dvs. se udă, imediat]? stinge-l si scoate baiterv. Nove г Ițim pe o cameră cu greutate, cuptor doar pentru a verifica dacă este încă în stare de funcționare, atâta timp cât nu există curent electric prin cameră până la! ii este uscat, il ar trebui să supraviețuiască. Dacă camera se oprește de la sine, ar putea fi prea târziu să o salvez. Puneți camera într-o pungă sigilabilă, cu pachete de gel de silice și liten, luați imediat un centru de service pentru camere.

Vă dați seama că fotografiile dvs. apar înghețate în timp, ar trebui să vă uitați la viteza obturatorului. Cu cât viteza obturatorului este mai rapidă, cu atât efectul de înghețare va fi mai mare. Acest lucru depinde și de cât de repede se mișcă ținta. Dar aceleași lucruri nu se aplică mailer cât de rapidă este ținta. Dacă vrei mai puțin îngheț, ih en doar încetini viteza obturatorului,

Aceste fotografii freeișe nu sunt de fapt întotdeauna un lucru rău. Sunt perfecte pentru a captura ținte cu ioni cu mișcare mare, cum ar fi animale sălbatice, sport, vehicule, modele de cascadorii, etc.

Când faceți imagini înghețate, vă doresc să arate natural, încercați o fotografie de panoramă în funcție de ținta, astfel încât fundalul să apară neclar sau reglați compoziția.

3. 	Imagine supraexpansată

Când viteza obturatorului este mică, senzorul este mai expus la lumină. Acest lucru poate face ca pitture să pară prea brighi. Unele modalități de a remedia acest lucru sunt să scazi ISO, să faci mesajul cu deschidere. sau pur și simplu utilizați un alt mod de măsurare. Dar, în general, creșterea vitezei obturatorului va ajuta dacă

Când viteza obturatorului este mică, senzorul este mai expus la lumină. Acest lucru poate face ca imaginea să pară prea strălucitoare. Unele modalități de a remedia acest lucru este să scădeți ISO, să micșorați diafragma sau pur și simplu să utilizați un alt mod de măsurare. Rut generali?, inervași π g viteza obturatorului vă va ajuta dacă sunteți o persoană interesată de efectele neclare creative sau de înghețare a mișcării.

4, 	Imaginea apare ușor neagră

Acest lucru este cauzat de flash-uri și blițuri externe. Blițul este atât de rapid încât viteza obturatorului de obicei nu este mai mare. dar se poate întâmpla ca blițul să nu funcționeze întotdeauna așa cum a fost prevăzut cu obturatorul. Litis apare atunci când viteza obturatorului este prea mare.

Toate camerele modero au o specificație calieri Flash Sjne Speed care arată cea mai rapidă viteză de expunere pe care o puteți utiliza cu blițul. Când folosiți blițul cu o viteză mai mare a obturatorului, provoacă palliali? poza neagra. Aceasta se datorează faptului că atunci când viteza obturatorului este prea mare, partea de jos se închide înainte ca partea superioară să se închidă, astfel încât blițul să nu aibă timp să lovească întregul senzor.

Acest lucru poate fi remediat dacă I )5L R are o viteză de sincronizare caJJJ Lìgli, care se găsește de obicei la camerele de la mijlocul până la cel de sus.

Ce este DSI .R?

□SLR este abrevierea de la Digital Single Uns Reflex, aceasta se referă la o cameră digitală care poate folosi un mecanism minor care reflectă lumina de la camera Iena și apoi o trimite printr-o prismă, sau o serie de oglinzi, către vizorul optic.

Aceasta înseamnă că îagtime-ul DSLR-ului este aproape de zero, ceea ce este perfect pentru fotografia de acțiune. Are un senzor de imagine mare capabil să producă imagini de înaltă calitate în timp real. Deci, ceea ce vedeți prin obiectiv este scena exactă pe care o veți captura. Acest lucru poate fi orice, de la animale adormite la curse de tragere.

Mulți oameni folosesc smartphone-uri cr camere digitale compacte le ta к e

píc iu nes de înaltă calitate în var real. Deci, ceea ce vezi dacă leusul este scena exactă pe care o vei surprinde. Ibisul poate fi orice dintre animalele adormite sau cursele de drag.

Mulți oameni folosesc smartphone-uri sau camere digitale compacte pentru a face fotografii, deoarece sunt familiarizați cu bani și sunt avertizați oriunde.

Camerele D5LR au fost folosite în cea mai mare parte de către profesioniști și bogați pasionați de fotografii up utilii JOOS.

Dar pentru că prețul nu scade, acum este competitiv cu camerele compacte de înaltă calitate. Să intrăm în detaliile celei mai importante părți ale unei camere DSI i R, ils leus.

• Lentila:

Unul dintre cele mai bune lucruri despre fotografia DSLR este capacitatea de a schimba obiectivele. Obiectivul este fabricat din sticlă și este una dintre cele mai esențiale părți ale camerei, deoarece aceasta este locul unde lumina ajunge la senzorul camerei. Unele camere au lentile interschimbabile, ceea ce vă permite să schimbați obiectivele pentru a fi utilizate în diferite tipuri de fotografie.

Pentru a înțelege cum funcționează lentilele, mai întâi trebuie să cunoașteți diferitele tipuri:

• Învață cum să te concentrezi:

Fără mesaj despre modul de fotografiere pe care îl utilizați sau cât de bine înțelegeți și ISO, cel mai probabil va fi întotdeauna ceva pe imagine pe care doriți să o focalizați. Dacă obțineți această focalizare, rezultatul imaginii nu va fi așa cum v-ați imaginat.

Doar ca la modurile de fotografiere, există câteva moduri de focalizare de care trebuie să fiți conștienți:

1. 	Autofocus Mudes - DSL Rs au câteva moduri de autofocus, dar cele mai importante două sunt AF-S și AF-C.

2. 	AF-S: Autofocus-Single - Acesta este cel mai bun mod pentru a fotografia subiecte staționare, cum ar fi clădiri, peisaje etc. Când apăsați până la jumătate declanșatorul, focalizarea va fi păstrată și menținută pe punct cât timp țineți apăsat. jos buton n. Pentru a regla focalizarea, va trebui să renunți la buton și să urmezi același proces pentru stan.

3. 	AF-C: Autofocus-Continu nu s - Acesta este cel mai bun mod pentru fotografierea subiecților în mișcare, cum ar fi animalele sălbatice sau sporturile. Când apăsați până la jumătate declanșatorul, focalizarea va fi obținută și menținută pe țintă. Focalizarea va

bulion și urmați același proces de la început,

3. 	AF-C: Autofocus-Condîiuous - Acesta este modul ritm pentru fotografierea subiecților în mișcare, cum ar fi animale sălbatice sau sport. Când apăsați până la jumătate declanșatorul, focalizarea va fi obținută și păstrată în țintă. Fucusul se va ajusta cu ținta în mișcare și va continua să se reorienteze până când fotografia este făcută.

Rețineți că aceste moduri nu sunt aceleași cu comutatoarele AF/MF de pe obiectiv$. AF se referă la focalizarea automată, iar MF se referă la focalizarea manuală. Ceea ce face comutatorul este să activeze fie modurile automate, fie modurile manuale. De exemplu: dacă doriți să utilizați modurile de focalizare automată, va trebui să vă asigurați că leusul este setat la AF și nu la MF.

Puncte de focalizare:

Ambele moduri de focalizare depind de ceva care este numit puncte de focalizare. Când vă uitați prin vizor, veți vedea probabil pătrate și puncte răspândite pe ecran. Când apăsați pe jumătate declanșatorul. veți observa cum dintre aceste pătrate devin roșii. Pătratul evidențiat thailandez se referă la punctul de focalizare activ, care este ama din zona pe care se concentrează camera.

Cele mai noi DSLR-uri pot avea peste 50 de puncte de focalizare, ceea ce poate dura mult

Cardul de memorie este unul dintre echipamentele importante de care are nevoie un fotograf. Aici sunt stocate toate fotografiile și videoclipurile pentru a fi transferate de la cameră la computer. Unele DSLR-uri au deja unul atunci când bonghi, așa că asigurați-vă că înainte de a pierde bani pe unul... cu excepția cazului în care doriți să investiți într-unul mai bun.

Motivul pentru care ați dori să obțineți o memorie mai bună este ca să puteți salva mai multe fotografii. Ar trebui să obțineți un card principal care are cel puțin 16 gigaocteți. Dacă intenționați să faceți o mulțime de fotografii de înaltă calitate sau sunteți fotografia iuto, cum ar fi viața sălbatică, sportul sau călătoria, atunci o memorie tardivă de 32 sau 64 de gigaocteți ar fi mai ideală.

Un alt motiv pentru a lua în considerare o altă întârziere a memoriei este viteza și calitatea. Cardul de memorie rapidă are unele deficiențe, în care cel mai bun lucru este că reduce timpul în bufetele DSLR. Acest lucru vă poate economisi atât timo, cât și lei, luați explozii mai lungi mult mai mult.

În comparație cu celelalte echipamente esențiale, un card de memorie este unul dintre cele mai ieftine, așa că nu există niciun motiv pentru a nu obține cel mai bun.

• Software de post-procesare:

timpul uncí lei pe care o luați mai mult izbucnește mult mai ușor.

În comparație cu alte dotări de asentiment, un card de memorie este unul dintre cele mai bune, așa că (nu este un motiv pentru a nu primi un boșt.

• Software de procesare pozitivă:

Mosi photographera editează fotografiile. Dar, în editare, aveți nevoie de software de postprocesare. Camera include software gratuit, dar s-ar putea să nu aibă toate caracteristicile pe care ați dori să le utilizați.

1, 	Adobe Photoshop este, de obicei, prima alegere atunci când apelează la software-ul de editare foto, dar se adresează artiștilor și designerilor grafici din cauza detaliilor sale, astfel încât fotografilor le-ar putea găsi puțin neplăcute.

2. 	Lightrocm. de asemenea un program Adobe, este mai dedicat fotografilor, bist are un montili y taxa de un IOS rotund. Majoritatea oamenilor doresc să evite un abonament Montfily, așa că, deși acest program este ideal, s-ar putea să nu fie pentru cveryojic.

O alternativă bună pentru Photoshop este un program numit Affinity Photo. Alte programe populare* includ:

® ACDSee Ultimate

û Corel AiierShot Pro

Dacă aveți nevoie să configurați setkig-urile potrivite, DSL R are tot ce aveți nevoie chiar atunci în corpul camerei. Folosiți doar T,CD-ul pentru a vă revizui fotografiile și s-ar putea să descoperiți că bateria funcționează mult mai mult decât înainte.

Dacă nu doriți să opriți în întregime utilizarea ecranului, măcar doar reduceți timpul pentru care utilizați il. De asemenea, puteți dezactiva recenziile după fotografiere și puteți reduce luminozitatea pentru a îmbunătăți și mai mult bateria.

2. 	Utilizarea funcției de focalizare automată și focalizare continuă

Autofocusul este gestionat de aceste motoare care depind de puterea moale. De fiecare dată când auziți componente, bateria pierde energie încetul cu încetul.

Folosirea focalizării continue este cu atât mai proastă, deoarece epuizează bateria și mai rapid. Singurul motiv pentru care trebuie să utilizați acest mod este pentru fotografii de acțiune sau sport.

Utilizarea focalizării continue este foarte bună, deoarece epuizează bateria și mai rapid. Singurul motiv pentru care trebuie să utilizați modul dus este pentru fotografii de acțiune sau sport.

3. 	Zooning în Too Mudi

Ca una dintre regulile fotografiei, ar trebui să utilizați funcția de zoom funeri numai dacă nu puteți obține dozatorul la țintă. Așa că, dacă poți, mai rar te mișcă spre țintă cu propriile tale picioare, mai degrabă titanul fiind leneș și apropie,

Nu numai că bateria dvs. va dura mai mult, dar veți avea, de asemenea, rezultate mai bune. Numai dacă DSI,R este echipat cu un inel de zoom reglabil manual, nu ar trebui să vă întrebați de baterie.

4. 	Apăsând butonul declanşator

De fiecare dată când apăsați declanșatorul de un miliard în 01 pentru a focaliza puțin înainte de a-l lua, obiectivul se resetează și se repetă, provocând ca motorul să sune bine. Deci, dacă nu ești gata să iei la fel de fierbinte, nu ține degetul pe obturatorul respectiv,

4. 	DSLR și expunerea la nisip și nisip

Nisipul și nisipul sunt ceva ce nu vreau să-l fac (corpul camerei. Aceste specificații minuscule ar putea părea nesemnificative, dar pot provoca multe daune. Se pot sciateli suprafețele și blocarea componentelor sub formă de obturator. Poate fi chiar periculoasă). dacă este posibil să zgârie bateria, dacă doriți să luați pe г DSLR și bcuch, de exemplu, trebuie să aveți mare grijă.

Doni schimbă obiectivul, înlocuiește bateriile sau schimbă cardurile de memorie în timp ce stai pe plajă, mai ales dacă bate vânt.

Nu faceți fotografii prea așezați la pământ și utilizați întotdeauna un material de umplutură UV pentru a preveni nisipul de lentile. Carcasa rezistentă la apă ar putea fi, de asemenea, la îndemână în aceste condiții, dacă sunteți serios să vă păstrați camera nevătămată

Dacă nisipul sau nisipul reușesc să intre în camera foto, nu încercați să le scoateți singur. Radier o duce la un centru de service pentru camere unde oamenii sunt calificați să se ocupe de astfel de probleme.

íf sjiid or gril does tìianage io gei hit to camera, don t uy to get it oui yourrse If. Radier du-l la un centru de service pentru camere oliere oameni ara qua li fi ed io Iwridle these kiuds of problem

• 	Fucusing Screen:

Aceasta este o suprafață de sticlă fiat, transluce, pe care oglinda reflexă proiectează imaginea văzută pe vizor. Ele ajută la concentrare și compoziție și pot fi înlocuite! de unul nou cu mai multe caracteristici» cum ar fi grile, ciment de îmbunătățire a imaginii, linii de crop etc. Ecranul de focalizare poate fi văzut prin îndepărtarea leusului condensatorului și apoi privind în interiorul corpului camerei deasupra oglinzii reflexe.

• 	Condensator Leos:

Acesta este un obiectiv optic care focalizează și controlează lumina care trece prin cameră. Poate fi găsit între pentaprîsm sau pentamitor și ecranul de focalizare.

• 	Vizor!

Vizorul este un mic dreptunghi deasupra camerei. DSI.R

Vizor:

Vizorul este un mic recangle în partea de sus a camerei, DSLR-ul se schimbă și se îmbunătățește în continuare cu fiecare model nou, iar vizorul rămâne mereu același. Vizorul este ochiul fotografiei și imaginea pe care o încadrează. el este cel pe care îl capturați. Dacă vă uitați prin vizor, aceasta va fi mai stabilă pentru camera foto, deoarece corpul dumneavoastră va susține camera împotrivită. De asemenea, acest lucru vă permite să faceți fotografii mai clare, deoarece brațele tale nu sunt întinse.

Există două tipuri principale de vizoare:

L Pentirmi rror - Oglinda penia poate fi găsită de obicei la DSLR-urile de la intrare și este alimentată din plastic, doar pentru că este mai ieftină și mai ușoară decât sticla pentru a produce în masă, în loc să folosească un bloc de sticlă ca pentaprisma, Penkimiгшг folosește doar 3 oglinzi pentru a îndeplini aceeași sarcină, dar oferă o calitate mai scăzută și o luminozitate a imaginii în vizor în pentaprismă.

2. 	Peniaprisma - Peniaprismul poate fi găsit de obicei pe DSLR-urile de calitate profesională și are o calitate mai înaltă decât o oglindă penia. Ei folosesc o prismă cu cinci laturi pentru a devia lumina de la iens către vizor și pentru a devia lumina

Tipuri de senzori:

Cel mai popular tip de senzori sunt CCD și CMOS

1. Senzor CCD (Charged Coupled Devia).

Senzorul CCD există de mulți ani și are o calitate mai bună a imaginii decât senzorul CMOS, precum și un control superior al zgomotului și o gamă dinamică superioară. Dar din cauza consumului de energie mai mare și a construcției de bază, CCD a fost înlocuit cu alternative CMOS. Ele sunt, totuși, folosite mai ales în compactele bugetare.

2. Senzor CMOS (Comp [ementar y Metal-Oxide-Se mi conductor)]:

În comparație cu CCD, CMOS a fost întotdeauna văzut ca o calitate inferioară, dar acum sunt proiectate pentru a se potrivi sau chiar cel mai bine cu CCD standard. Sunt mai eficiente, au nevoie de mai puțină putere pentru a funcționa și sunt mai potrivite pentru capturarea la viteză mare.

Există dimensiuni J btisice pentru un DSL R:

bue a re now bu il t io march sau chiar Best the standard CCD. Sunt mai eficiente, au puterea de a funcționa și sunt mai potrivite pentru capturarea cu viteză mare.

Există 3 dimensiuni de bază pentru DSLRr

1, 	FnlJ Fraine - Acesta este renumit pentru că este asemănător cu un film S5mm, care este cel mai mare senzor sta cu alinosi de două dimensiuni ca un senzor APS-C.

Cu ajutorul unui senzor de cădere, nu există nici un factor de decupare, așa că scena pe care o vedeți în vizor este imaginea pe care urmează să o surprindeți. De obicei, cu cât senzorul de anvelopă este mai mare, cu atât corpul camerei este mai mare și obiectivele necesare vor trebui să fie mai mari pentru a profita de el.

2, 	APS-C - Aceasta este cea mai obișnuită dimensiune a senzorului și este folosită departe de DSLR-uri pentru consumatori și semi-profesionale, dar nu toate dimensiunile lor sunt egale. Senzorul APS-C are un factor de recoltare care variază de la fam l.Sx la 1,7&

3, 	Four Thirds - Aceste tipuri de senzori arc aproximativ un quarta· din dimensiunea matriței senzorului tuli-trame și sunt utilizate în principal în DSLR-urile Four Thirds. Au un factor de decupare de 2xt care dublează lungimea focală activă a lentilelor montate.

° Fotografie Nínja

o ONiPhoíoRAW

o Căpruie Onè

o Raw Therapee

Puteți greși oricare dintre producțiile profesionale thcsc, dar este important să alegeți doar una dintre ele, astfel încât să puteți învăța în profunzime pe măsură ce îl utilizați în timp.

• Declanșare declanșare de la distanță:

Acest echipament vă permite să faceți o imagine fără să strângeți corpul camerei și să prevină orice tremur sau vibrație (ruimind fotografia perfectă. O declanșare de la distanță este folosită în principal împreună cu un trepied.

Există două tipuri din care puteți alege - wiițd și wireless. Este gencral

Acest echipament vă permite să faceți o piesă fără să atingeți corpul camerei și să împiedice orice tremur sau vibrație să distrugă fotografia perfectă. O declanșare a obturatorului cu distanță este folosită în mare parte împreună cu un trepied.

Există două tipuri de a alege frani - cu fir și fără fir. În general, nu indică pe care o alegeți. Roth poate avea mai multe caracteristici avansate ca temporizatoare încorporate, un ecran LÇD și suport pentru balf-press. De asemenea, h este posibil să vă faceți propriul declanșare de la distanță dacă ați experimentat cu proiecte DI Y.

• 	Kit de curățare;

Este atât de ușor pentru DSLR-ul să capteze praful, dirijorul sau umezeala din corp, obiectiv și accesorii. Dacă nu faceți întreținere din când în când, camera ar putea avea o deteriorare permanentă. Lentilele murdare și senzorii eau, de asemenea, distrug pi cutres.

Să vă duceți camera și echipamentul la un centru de service profesionist este o altă opțiune, dar de obicei sunt foarte scumpe, așa că vă va ajuta să învățați cum să curățați singur DSLR-ul. Bazați-vă doar pe seivicc œnters pentru problemele seriale.

• 	Monitor:

Triunghiul de expunere:

ISO, diafragma și viteza maximă formează triunghiul de expunere controlând cantitatea de lumină care intră în cameră sau cantitatea de lumină de care are nevoie camera pentru expunerea dată.

Asta înseamnă că este important să înțelegem legătura pe care o formează împreună pentru a avea un control sigur asupra unui DSLR. Schimbarea unei setări poate influența celelalte două. De exemplu: să presupunem că aveți o expunere de ISO 400, f/8.0, l/10-a secundă. Dacă ați redus dc'pth-ul câmpului și ați modifica diafragma la f/4.0, înseamnă că dimensiunea diafragmei ar trebui să crească cu două frstop-uri, ceea ce ar crește lumina la care intră în DSLR cu un factor de 4. Deci, pentru a obține expunerea corectă, rnnlri lin йпѵ de the fniInwine

ISO400, 178,0,1/1 O secundă când ați redus câmpul de adâncime și modificați diafragma la f/4,0, înseamnă că dimensiunea diafragmei ar trebui să crească cu două f/stopuri complete, ceea ce ar reduce lumina care iese în DSL. R. cu un factor de 4, Deci, pentru a obține expunerea corectă, puteți face oricare dintre următoarele:

1. 	Reduceți viteza obturatorului cu un factor de 4, aducând valorile la I SO 400, f/4, l/40 de secundă.

2. 	Scădeți ISO cu un factor de 4, atingând valorile la ISO 100, f/4, 1/lOth secundă.

3. 	Reduceți atât viteza obturatorului, cât și ISO cu un factor de 2, aducând valorile la ISO 200, f/4,1 /¿Orli secundă.

Toate aceste trei exemple reduc cantitatea de lumină cu un factor de 4, contracarând cu succes ajustarea diafragmei. Dacă înțelegeți că acestea sunt legate împreună și că schimbarea unei setări a avut o influență directă asupra celorlalte, vă va ajuta să vă stăpâniți DSLR-ul în cel mai scurt timp.

* Meterìiig:

Când înregistrați o imagine utilizând un mod care calculează automat expunerea, sudi ca modul de prioritate a obturatorului, modul de prioritate a diafragmei, auto-ISO etc., DSLR-ul va încerca întotdeauna să determine o expunere medie. Mai întâi

Accesul la Kiiow Tipuri și dimensiuni de fișiere:

DSLR-ul dvs. este capabil să modifice [dimensiunea fotografiilor pe care le face, precum și tipul fișierului. Setați dimensiunea iile la cea lărgesc pentru a vă asigura că îl utilizați la potențialul maxim. O dimensiune a fișierului de declanșare înseamnă mai mulți megapixeli. Mai mulți megapixeli шеалз la o rezoluție mai mare.

DSLR-ul are, de asemenea, opțiunea de a alege dacă să facă fotografii în tipul de fișier RAW sau „jpeg”, tipurile de fișiere RAW sunt necomprimate și dețin o mulțime de date de imagine, permițându-vă să fiți mult mai flexibil în timpul procesării post-procesare. computer, Clovnii idc la ibis este că dimensiunea fișierului este litige și trebuie să proceseze fiecare fișier cu un software special de editare.

Tipuri de fișiere Jpeg ai® compresseci și procesate automat de către cameră.

date de imagine, permițându-vă să fiți mult mai flexibil în timpul procesării post-procesare pe computer. Dezavantajul este că dimensiunea fișierului este mare și trebuie să proceseze fiecare fișier cu un software special de editare.

Tipurile de fișiere Jpeg sunt comprimate și procesate automat de către cameră. De obicei sunt gata de prinț drept! de la cameră și au o dimensiune mult mai mică în comparație cu tipurile de fișiere RAW.

Deci, atunci când sunteți încă un begi liner, este mai bine să utilizați jpeg până când obțineți mai întâi elementele de bază ale DSLR-ului. Fișierele RAW sunt pentru cei mai avansați din SUA sau profesioniști care doresc să se apuce din greu de editare.

• Fotografiere în format RAW:

RAW este o setare a DSLR-ului care păstrează datele de la senzor în cele mai de bază, astfel încât să le puteți procesa mai târziu. pe computer cu un editor RAW.

De cele mai multe ori veți avea o singură oportunitate de a face o fotografie, mai ales atunci când este vorba de scene de acțiune și animale sălbatice. Aceste oportunități nu vă vor aștepta să setați setările camerelor pentru acel moment special. Dar când faci o poză în RAW, totul nu trebuie să fie perfect. Dacă imaginea este sub sau mai puțin expusă, atunci este formatul RAW

Cele mai bune imagini sunt realizate prin folosirea unor moduri unice de a surprinde o anumită scenă.

Actualizați firmware-ul. DSLR-urile, cum ar fi Canon, asigură actualizări continue pentru a îmbunătăți performanța și fiabilitatea camerei. Verificați regulat pentru a vedea dacă aveți cel mai recent firmware.

Unele dintre cele mai recente modele au un Live View unde camera afișează scena în direct pe ecranul LCD. Acest lucru este dezactivat de defauk. Acest lucru este folosit mai ales atunci când utilizați camera sau un trepied.

Întotdeauna; pre-focalizare tirsi apăsând butonul declanșator până la jumătate. Făcând acest lucru, îți vei oferi întotdeauna imagini mai dragi. Ajută să ghicim unde va fi o țintă în mișcare înainte de a ajunge acolo, astfel încât să vă puteți concentra în prealabil pe acel spațiu exact și să apăsați pe declanșator în timp ce se mișcă vizualizarea informațiilor.

Experimentarea cu camera dvs. DSLR este cea mai bună modalitate de a afla ce este ицраЫе oí. Testați diferite setmg în timp ce filmați diferite scene, astfel încât să puteți vedea singur care ar fi ou (ar fi venit. De exemplu, când ìakint> un nicturp de apă ninnine, rrv faqf și lent).

Experimentarea cu camera noastră DSL Lì este cea mai bună modalitate de a afla de ce este capabilă. Testați diferite setihig în timp ce filmați diferite acene, astfel încât să puteți vedea singur care ar fi rezultatul. De exemplu,· când luați o pipă de apă curgătoare, încercați viteze rapide și lente ale obturatorului. Când faceți o imagine a unui peisaj^ încercați diferite setări ale diafragmei.

Înainte de a pleca în lume pentru a face fotografii cu noul dvs. DSLR, ar trebui să țineți cont de următoarele greșeli comune pe care trebuie să le evitați, pentru a maximiza durata de viață a camerei și pentru a o proteja de deteriorare.

1. DSLR și condiții extreme de căldură

Majoritatea DSLR-urilor modem sunt rezistente la o gamă largă de temperaturi, dar ar trebui să fii totuși atent, deoarece hcat-ul intens îți poate strica cu ușurință camera.

Când aparatul foto este expus la condiții extreme de căldură, marele care împiedică pătrunderea prafului și umezelii se usucă, precum și lubrifierea la mișcare.

.—г.»»... «г - 	„ж „.В.г..—--х J,

should stili be caretul, becâuse intense heut ив min у nu г eu me ru cusily.

Când camera ¡5 expusă la o condiție de ritm extreme^ rh₽ garniturile care împiedică praful și umezeala, inelul frontal se pot usca, precum și lubrifierea pieselor în mișcare. Irisul este posibil să repare daunele, iar pe cineva nu se poate repara. Căldura poate deteriora și bateria.

Nu lăsați dvs. DSf.K în lumina directă a soarelui, se va întinde rapid și razele UV pot distorsiona sau deteriora corpul în timp. De asemenea, nu doriți să lăsați camera foto într-un spațiu închis, așa cum este o mașină, într-o zi fierbinte. Aceste spații pot fi cu peste 20 de grade mai mari decât latura, în funcție de situație.

Deci, dacă sunt peste 38 de grade și mai sus, ar trebui să luați câteva minute pentru a răci camera. Dacă camera dvs. a fost expusă la căldură și începe să se defecteze, stingeți-o imediat și duceți-o la un suport de service cât mai curând posibil.

2. DSLR și expunerea la condens

Ai sliould bc atent când te muți din locuri care rapici!? schimbați condițiile de la cald la rece sau la rece la hol, cum ar fi atunci când plecați din casă. Expunerea la condens poate prezenta un risc mare pentru camera ta.

Aveți câteva exemple de presetări pe care le puteți utiliza:

1. 	Lumina zilei: Utilizați în zilele olear, în zilele următoare, Acest tip de lumină este cea mai neutră setare.

2. 	Umbră: Utilizați când faceți fotografii în zone umbrite. Acest tip de lumină arată de obicei o culoare rece, albastră pe imagini, așa că trebuie să le aștepți.

3. 	Înnorat: Utilizați atunci când faceți fotografii în zilele înnorate. Acest lucru va adăuga un colono cald la lumina zilei fotografii.

4. 	Bliț: Un bliț adaugă un instrument, culoare albastră la imagini și trebuie încălzit.

5. 	Fluorescent: Această setare neutralizează culoarea albastră și verde pe care lumina fluorescentă o creează de obicei atunci când faceți fotografii în interior.

6;Tungsteni Folosiți în interior când faceți fotografii sub becuri strălucitoare sau în exterior, sub luminile stradale, pentru a curăța și a răci culorile galbene.

Deci, dacă doriți să corectați temperatura culorii, setați echilibrul de alb

___J _£ 	-X *__________* TiJ_x___,r___

6. Tungsteni Folosiți în interior când faceți poze sub becuri strălucitoare, sau în exterior, sub lumina străzii, pentru a contracara și a reduce culorile galbene.

Deci, dacă doriți să corectați coi sau temperatura, setați manual balansul de alb în loc să utilizați funcția automată. li este ușor de determinat setarea righi. Când sunteți în aer liber, priviți doar cerul și verificați ce fel de zi este. Când sunteți în interior, verificați doar iluminarea. Practic, va deveni o a doua natură pentru tine rapid.

imagine, care reduce calitatea generală a imaginii. Zgomotul este de obicei mai vizibil în zonele mai întunecate.

Așadar, pentru a obține rasul de cea mai înaltă calitate posibilă cu mai puțin zgomot, trebuie să păstrați numerele ISO cât mai scăzute. De exemplu:

• 	Într-o zi plină de aer liber, utilizați un ISO 200.

• 	Într-o zi înnorată afară, utilizați un ISO între 400 și 800*

• 	În interior, ați putea lua în considerare un ISO de 1600 și mai mult.

Cele mai multe DSLR-uri nu au nicio zi o acțiune în ISO fu care setează aliatul automat ISO în funcție de cantitatea de lumină de care aveți nevoie pentru fotografiere, încercând, de asemenea, să o mențineți cât mai scăzută posibil. Este un instrument util pentru începători, deoarece puteți doar să setați un limât și să vă ocupați de setare până când ajungeți într-o situație în care imaginea pare prea zgomotoasă sau când doriți să faceți imagini de peisaj folosind cel mai scăzut ISO posibil,

umil yuu ajungeți în situația în care imaginea pare zgomotoasă sau când doriți să faceți imagini peisaj folosind ISO cel mai mic posibil.

analize (scena pe care o calculează (expunerea astfel încât toată culoarea din interiorul imaginii să aibă o medie de 18% gri, cunoscută sub denumirea de „gri mijlociu).

Acest proces este cunoscut sub numele de me te ring. Iris este motivul pentru care o imagine a unui brighe, în timp ce locația apare întotdeauna mai întunecată decât este în mod normal, sau când se face o imagine a unui noom întunecat, iluminat apare întotdeauna mai luminos decât cum o vedeți Camera creează întotdeauna o versiune medie a unei scene. cu expunerea corectă de cele mai multe ori, puteți controla influența măsurării alegând unul dintre cele trei moduri de măsurare:

Medie: Camera analizează întreaga scenă, de la colț la colț, și creează o expunere medie cu 18% càtara gri.

C introduceți „Weighted: Camera focalizată se folosește în centrul vizorului, care ocupă aproximativ 80% din scenă și ignoră colțurile.

Măsurare punctuală: Camera focalizează pe un punct amali al scenei, de obicei un cerc sensibil în centrul vizorului, care ocupă aproximativ 5% din scenă. Analizează tonurile întunecate și deschise în acea mică anea și face ca whoip чгрпр 18% s?rav din rhat analvsis.
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Mai mult, camera focalizează într-un spectru mic pe scenă, de obicei un țirele în centrul viziunii, care ocupă 5% din scenă. Analizează tonurile întunecate și deschise din acea zonă mică și face întreaga scenă 13% gri din acea analiză.

Așadar, dacă sunteți un copil, cel mai bine este să începeți fie o măsurătoare medie, fie cântărită în centru. Ambele shuLiicl oferă o estimare rezonabil de consistentă a expunerii necesare. Dacă alegeți un mod și îl folosiți pentru o perioadă, veți începe să vedeți cum arată o scenă atunci când este mai puțin expusă, comparativ cu când o priviți cu ochii noștri.

Dar cum faci o scenă sub/supraexpusă? Faceți acest lucru utilizând π g expunere comperi sa li on.

Compensarea expunerii este, de obicei, un mic +/- unt situat lângă obturator, vă va inciel sau micșora citirea implicită a contorului, astfel încât să țină cont de strălucirea reală a scenei.

Când o scenă constă în principal din culori brighi, de obicei este renderci! prea întunecat Așadar, atunci când luați o placă de zăpadă, exampie departe, puteți apăsa pe compensarea expunerii pozitive pentru a crea o scenă mai deschisă, cu o medie de 18% gri. Pentru a corecta o scenă întunecată, care de obicei arată mai deschisă, cu o medie de 18% gri, trebuie doar să apăsați pe compensarea expunerii negative și scena va apărea mai întunecată decât gri de 18%.

Când faceți o fotografie, reflexul oglindă: se mișcă în sus, blochează trecerea verticală și trece lumina. Obturatorul se deschide io lei (lumina ajunge la senzorul de imagine, Obturatorul rămâne deschis până când senzorul de imagine înregistrează imaginea înainte de a-l doza Oglinda reflexă se întoarce la un unghi de 45 de grade pentru a-și continua treaba prin redirecționarea luminii în vizor. .

L Kit Lens - Aceste timpuri sunt timpuri de zoom de calitate de bază care sunt de obicei oferite ca pachet cu DSI.R. Sunt ieftine și foarte flexibile, perfecte pentru a vă oferi o idee despre tipul de obiectiv pe care doriți să-l cumpărați în viitor.

2, 	Prime Lens - Timpurile prime au o singură lungime focală, așa că pot1! zoom deloc. Sunt făcute în special pentru fotografierea portretelor sau a fotografiilor oamenilor cu un fundal neted, dar sunt nefolositoare, deoarece fotografii folosesc timpuri mai mici cu capacitatea de a mări mai mult. Dar asta: documentele nu înseamnă că nu ar trebui să le iei în considerare. Lentilele prime au o calitate superioară a imaginii și o deschidere rapidă. În timp ce fotografii moși se bucură de utilizarea timpurilor de zoom, există și altora cărora le place provocarea de a folosi timpurile prime, pentru că îi face să se gândească la munca pe care o pun în fotografia lor decât să se bazeze pe zeci de zoom.

3. 	Tetephoto Zoom Lens - aceste timpuri sunt cel mai popular tip de obiectiv pentru camerele DSLR și vin cu o mulțime de configurații și niialiìv spttW-uri. Tempsurile de zoom enabte von ìo ìake nìrriìrps of nhiprrs thar
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decât să reiting pe un obiectiv cu zoom.

3. 	Telepboto Zoom Lens - Tiw? Lentilele sunt cel mai popular tip de le η s pentru camerele DSL R și corne cu o mulțime de configurații și setări de calitate. Lentilele cu zoom vă permit să fotografiați obiecte aflate la distanță, cum ar fi sportul sau viața sălbatică. Este un mare beneficiu, deoarece nu trebuie să fii dozat fizic la țintă pentru a obține o lovitură foarte bună. Lentilele au o gamă îngustă, precum și cele lungi. Rețineți că (mai mult focalizarea Jengthu, impactul mai mare al mișcării camerei va fi asupra fotografiilor dvs., chiar și lentilele tiratigli mote au acum o funcție de stabilizare a imaginii pentru a preveni tremuratul camerei.

4. 	Lentile cu unghi larg - Lentilele se sunt pentru utilizatorii care doresc să înregistreze imagini cu o perspectivă largă. Sunt utile în special pentru fotografierea peisajelor și încadrarea într-un grup de ținte. Lentile cu unghi larg cnn bp o lentilă primă, dar și un obiectiv cu zoom teleplioto de vârf. Rețineți că cu cât apa este leus, cu atât mai mult poate distorsiona imaginea, mai ales în apropierea marginilor piatrei. Uneori arată ca à cuoi et fe et, dar poate fi, de asemenea, frustrati dacă utilizatorul nu dorește acest tip de efort.

5. 	Lentile macro - Aceste lentile sunt deosebit de macie pentru fotografierea lucrurilor de aproape. O setare macro poate fi folosită deja pe multe obiective și camere, dar nu va obține exact aceleași rezultate ca un macro adevărat.

5. 	Blițul automat este pornit

Funcția bliț automată este excelentă pentru a face fotografii în timpul nopții, când setările ISO nu vă oferă rezultate acceptabile, dar chiar nu aveți nevoie de ea pentru a face fotografii în timpul zilei. Asa de? dacă vedeți că blițul se stinge în mijlocul zilei, atunci ar trebui să îl dezactivați imediat pentru a economisi bateria,

6. 	Tipul fișierului este setat la RAW

Realizarea de fotografii în format RAW asigură, desigur, că obțineți cel mai bun rezultat posibil, dar nu este întotdeauna necesar. Pentru multe momente ocazionale, cum ar fi petrecerea timpului cu familia, este mai bine să folosiți alte formate, formatul RAW ar trebui folosit doar pentru momente speciale în care puteți găsi cele mai bune imagini de calitate, cum ar fi pentru nunți sau peisaje,

7. 	Camera este în modul de înregistrare

Wfiere ai nevoie de mine Desi imagini de calitate, sucii ca tor wcatungs sau peisaje.

7. Camera este în modul de înregistrare

Înregistrările video vă pot oferi o rezidență bună, dar este la fel de bine să descarce bateria. Problema apare atunci când uitați că camera înregistrează în continuare. Pictogramele care afișează modul camerei video sunt atât de mici și sunt aproape de modul standard încât este ușor să nu observați. Deci, ceea ce se întâmplă în continuare este că, cel mai probabil, apăsați declanșatorul pentru a face o poză doar pentru Găsiți mai târziu că aveți un duali și ați înregistrat un videoclip.

Pentru a împiedica acest lucru să se întâmple, ar trebui să vă asigurați întotdeauna că modul de înregistrare este dezactivat după ce ați terminat de utilizat și să întoarceți întotdeauna camera înainte de a o pune deoparte,

B, Modul de economisire a energiei este Ûif

Activarea modului de economisire a energiei este o modalitate bună de a evita o mulțime de probleme potențiale, așa cum este cea descrisă mai sus. Acest mod poate spori bateria prin oprirea camerei după o anumită perioadă de înaintare dacă ar trebui să uitați să o opriți manual.

lumina printr-o secventa de mirrais. De asemenea, oferă o imagine mai strălucitoare în vizor decât pentamirrora.

ViewfmdeiS poate fi electronic sau optic L DSLR-urile folosesc o optica la vizorul T TL, astfel incat atunci cand te uiti prin leus, sa vezi exact! y ce arată pe senzor. O optica! vizorul nu consumă energie ca un vizor electronic.

Comercianții de vizualizare electronică, cunoscuți și sub denumirea de digital, sunt ecranul LCD pe care Can he fou ud pe [el spate al DSI.R. Acest ecran este utilizat în general pentru a revizui fotografii sau videoclipuri și arată setările, meniurile și caracteristicile camerei.

Vizorul are, de asemenea, reclamă pentru persoanele care poartă ochelari. Funcționează în același mod ca ochelarii de vedere obișnuiți, redresând vederea și aducând totul în atenție. Puteți regla focalizarea pentru a primi o imagine clară cu ochelari sau cu ochelari. Dioptriile pot fi introduse sau se pot fixa sau aluneca pe vizor și au un interval de corecție de la -3 la +1. Pentru a modifica diopterul, centrați DSLR-ul pe un articol, priviți prin vizor și reglați până când obțineți o vedere clară a articolului.

ascuţiţi pici urc cu sau wíihuut gl măgari. Opțiunile pot fi construite щ sau pot fi fixate sau glisate pe vizor și au un interval de corecție de la -3 la +1. Modificați diuptorul, centrați D5LR pe un articol, priviți prin vizor și reglați până când obțineți o viziune clară a articolului,

Vizorul constă, de asemenea, într-o opțiune de mărire. Când afișează mărirea lx, înseamnă că vizorul folosește un obiectiv de 50 mm, care este vizualizarea standard, defectuoasă de la poziția camerei la obiect. Mărimea plantelor va diferi în funcție de distanța focală a (obiectivului. Exemplu:

о Lentile cu unghi larg - Obiectul din prim-plan pare mare, în timp ce cele din centru par mai zdrobite și îndepărtate.

о Zoom, teleobiective ■ Obiectul apare aproape și mare.

• Cum (funcționează un DSLR?

Când priviți prin vizor, vedeți orice trece prin leus. Lumina care provine din scena pe care doriți să o captați, trece prin lentilă în reflex. Reflexul minor, care este poziționat într-un unghi de 4b-grade în interiorul corpului camerei, redirecționează lumina vertical către pentaprismă sau pentaoglindă, unde apoi transformă acea lumină verticală în lumină orizontală prin redirecționarea prin două шіггогз separate în vizor.

• Filtre:

Filtrele sunt puse direct în frana camerei, în cazuri rare, ele ar putea merge în spatele [obiectivului* Este folosit pentru a regla lumina pe care o captează DSLR-ul și este o parte esențială a fotografiei. Există patru tipuri majore de filtre, dar este posibil să nu aveți nevoie de mai mult de unul sau cel mult două.

1. 	Filtre clare: Filtrele de culoare, cunoscute și sub numele de filtre UV sau Haze, sunt transparente și folosite pentru a proteja lentila. Filtre bune de acest tip sunt

ex peu si ve, în timp ce minciunile ieftine s-ar putea să nu reducă calitatea fotografiilor. Fotografii Sonie folosesc aceste filtre tot timpul, dar sunt într-adevăr necesare doar în cele mai intense condiții.

2. 	Filtre de densitate neutră: Aceste filtre sunt piese de sticlă întunecate, care ajută la scăderea volumului de lumină care ajunge la senzorul camerei. Acestea sunt folosite pentru a crea un efect de estompare a mișcării pe imagini sau când se utilizează blițul în condiții foarte intense.

3. 	Filtre gradate cu densitate neutră: Aceste filtre se schimbă ușor într-un gradient de la întunecat la clar. Dacă doriți să dima secțiunea unei fotografii, cum ar fi skv. în timp ce nu rh;i naine restul nhotri. filtrele rïien thpsp vor
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condiții foarte scurte,

3. 	Deitsitate neutră Graduateti Fflters: Aceste filiera se schimbă ușor într-un gradient de la întuneric la clar. Dacă doriți să estompați o secțiune a unei fotografii, cum ar fi cerul, fără a modifica testul fotografiei, atunci aceste filiera vă vor fi utile·

4. 	Filtre polarizante; Acestea fi Itera di m cerul și reduc reflexiile specifice pe imagine, sunt deosebit de importante pentru mulți fotografi care fac fotografii cu plante sau apă.

dacă doriți să investiți în filiera, cumpărați întotdeauna un filtru de înaltă calitate pentru a vă asigura că calitatea fotografiei dvs. rămâne bună. Filtrul cel mai important dintre cele patru este filtrul de polarizare. Efectul pe care îl creează aceste filtre nu poate fi copiat în post-procesare.

. Blițul;

Blițul este necesar pentru multe tipuri de fotografii, este util pentru a face fotografii cu poporul întunecat sau pentru a nwdifyiâg lumina care strălucește pe persoana sau lucrul pe care doriți să-l capturați. Poate fi folosit și pentru a străluci pete întunecate sau umbre.

Multe DSLR-uri includ deja blițuri pop-np, dar puteți cumpăra și altele

Iată câteva dintre sfaturile utile pe care le-am reunit din propria mea experiență personală:

Ar trebui să folosiți un material de umplere UV pentru fiecare lentilă (pe care o dețineți. Este mult mai ușor să înlocuiți o lentilă deteriorată decât să înlocuiți lentila reală.

Маке sure io Investește și în echipamente mai bogate, cum ar fi un iripocl robust și o eliberare de la distanță. Ambele sunt necesare pentru a face fotografii care implică viteze mari de expunere.

Nu suflați și nu atingeți niciodată oglinda din interiorul corpului camerei când obiectivul este oprit. Dacă senzorul este deteriorat*, puteți cumpăra la fel de bine un corp de cameră nou, asta pentru că va costa un preț nebun de reparat. Așadar, obțineți o suflantă dosi sau o trusă de curățare dacă nu vedeți păduchi pe fotografiile cu anvelope. Dacă sunteți sigur că veți umple camera, duceți-o la un magazin de camere locai

Nu suflați și nu atingeți niciodată mimorul din interiorul corpului camerei când obiectivul este oprit. Dacă senzorul este deteriorat, puteți cumpăra un corp de cameră nou. Thais pentru că va costa un preț nebun de reparat. Așadar, obțineți o suflantă sau un kit de dea ning dacă observați pete pe fotografii. Dacă vă este frică că veți deteriora camera, duceți-o la o cameră locală cu un serviciu de curățare Ìn-lioiise.

Nu schimbați niciodată lentila afară în condiții de vânt. Înainte de a părăsi casa, asigurați-vă că obiectivul principal este deja pregătit pe cameră. Dacă trebuie să schimbați lentila în exterior, aruncați corpul camerei cu fața în jos, astfel încât praful să nu ajungă pe senzorul carnii.

Dacă imaginile dvs. se stropesc mult, schimbați setările la o viteză mai mare a obturatorului. Cu cât o piesă este luată mai repede, cu atât vor fi mai puține șanse ca aceasta să fie afectată de mișcarea camerei. Țineți camera cât mai mult posibil pe corpul dumneavoastră sau odihniți-vă pe un obiect din apropiere, cum ar fi o tavă, pentru a face camera stendici.

Când începeți să utilizați noua dvs. cameră DSLR, este ușor să uitați să setați data righi și lime. Asigurați-vă că ați configurat acest lucru cât mai mult posibil, altfel vă va fi greu să urmăriți fotografiile pe care le faceți.

Filmați din perspective diferite. Condimentează-ți fotografia folosind diferite adâncimi și spațiu dimensional în imagini. Trage de sus. coborâți la pământ, trageți la nivelul ochilor, mutați-vă în apropiere etc.

se concentreze. Acest lucru ar putea duce la expuneri incorecte. Butonul de blocare a expunerii, care se găsește de obicei în spatele camerei, poate fi folosit pentru a remedia această problemă.

3. 	Prioritate obturator: TV sau S

Este similar cu modul de prioritate a diafragmei, deoarece este, de asemenea, un mod de fotografiere semi-automat. Dar pentru acesta controlezi viteza obturatorului în timp ce DSLR-ul controlează diafragma. Viteza obturatorului este măsurată în secunde sau fracții de secundă și este perioada de timp în care obturatorul rămâne deschis în timp ce se efectuează un pletore. Cu cât obturatorul rămâne deschis mai mult, cu atât mai multă lumină trece prin senzor pentru a fi capturată.

Pentru a arunca ceva care se mișcă rapid să pară înghețat, ai avea nevoie de o viteză scurtă a obturatorului.
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Dacă ceva care se mișcă rapid pare înghețat, veți avea nevoie de o viteză scurtă a obturatorului. Aceasta se referă la fotografii cu animale sălbatice, sport sau scene de acțiune.

Viteza lungă a obturatorului ar face ca ținta în mișcare să pară moale și zbuciumată, sucit ca atunci când capturați apa în mișcare a unei cascade sau moare mișcarea valurilor.

Deci, în timp ce vă întrebați despre viteza de expunere adecvată. camera se va ocupa de restul.

4. Program: P

Acest mod este oarecum între prioritatea titrului diafragmă/sh și controlul manual. Cu modul program, puteți seta fie diafragma, fie viteza obturatorului în timp ce aparatul foto pregătește expunerea conectului? prin modificarea celui care nu a fost setat. Acest lucru vă oferă bani pentru a fi creativ cu (botti trebuie să continue să intervină în modurile de fotografiere pe Twitter.

5. 	Manual: M

* Curele pentru aparatul foto DSLR

DSLR-urile sunt experte. Fotografii știu asta foarte bine și totuși, unii oameni par să aibă încredere în ei înșiși că nu-l vor scăpa niciodată ținându-l în mâini fără nicio formă de protecție împotriva unui posibil fapt. Dar este nevoie doar de o singură lovitură pentru ca aparatul de fotografiat să-ți scape. mâinile și ruperea, chiar și cel mai experimentat și alert fotograf poate obosi, are paline transpirate, o prindere slabă sau mâini tremurătoare.

Pentru a vă păstra camera în siguranță, trebuie să purtați întotdeauna o curea pentru cameră. Dacă găsiți o curea de corp incomodă, ar trebui să purtați cel puțin o curea de mână. Nu mergeți cu cureaua strali care este de obicei indiid cu IJ5LR. Invest lu one thaï este mai durabil.

Pentru a vă păstra camera în siguranță, trebuie să aveți întotdeauna o curea pentru cameră. Dacă finisați un corp incomod, trebuie să purtați cel puțin o curea de mână. Nu g о cu cureaua mică care este de obicei mdudedtritìi DSLR-ul. Investește-l în unul care este mai durabil.

• Greșeli de baterie:

Odată ce ați luat notă de toate greșelile, este timpul să vă uitați la câteva alte greșeli comune legate de baterie. O baterie descărcată este coșmarul oricărui fotograf. S-ar putea să ai aliniat fotografia perfectă sau să-l aștepți un timp pentru a o face, când DSLR-ul se oprește deoarece bateria este descărcată.

Ce faci coiticii ăla consumă bateria atât de repede?

î, Utilizarea ecranului LCD

Dacă utilizați ecranul LCD și nu vizorul pentru a obține fotografia corectă, trebuie să vă opriți. Ecranul LCD este unul dintre cele mai mari cazuri de descărcare a bateriei, deoarece folosește o cantitate nebună de putere. Ecranul este o caracteristică suplimentară și cu siguranță nu este necesar pentru a vă surprinde fotografiile.

Geanta pentru camera foto;

Nu există cu adevărat un anumit criteriu de luat în considerare atunci când obțineți o geantă pentru cameră. Ai nevoie doar de puțin bun simț pentru a obține geanta potrivită pentru cameră. Dacă vă simțiți suficient de confortabil și echipamentul dvs. de cameră se potrivește înăuntru, atunci luați ik Când căutați ha g perfect, ar trebui să păstrați tipul de fotografie pe care doriți să o faceți.

1. Fotografii de peisaj: Deoarece veți parcurge cele mai multe distanțe lungi pentru a obține fotografia perfectă a peisajului, un rucsac de drumeție ar putea fi cel mai potrivit pentru toate echipamentele aparatului foto.
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1. 	Folografi de peisaj: Silice, cel mai probabil veți parcurge distanțe lungi pentru a obține holuri perfecte pentru peisaj, un rucsac de drumeție poate fi potrivit pentru aparatul foto.

2. 	Îngrădirea graficilor de loto: Aceasta este foarte diversă și depinde de cerințele tale personale și de cantitatea de echipament pe care o vei dori. S-ar putea să aveți nevoie de orice, de la un umăr Lag până la un apartament roHing.

3. 	Studio pimi og rapi ier s: S-ar putea să nu aveți nevoie de o hag pentru fotografie de tip ibis dacă nu părăsiți studioul. Singurul moment de care ai putea avea nevoie este atunci când transferi echipamentul camerei cu mașina sau cu avionul. O cameră rulantă este testul potrivit pentru această situație.

4. 	Folografi vacanți: Ynu va avea cel mai probabil nevoie doar de o geantă de umăr pentru acest tip de fotografie. Deoarece veți fi în mișcare de cele mai multe ori și veți vedea o mulțime de lucruri pe care le puteți folosi, veți avea nevoie de acces rapid la cameră și de a fi cât mai confortabil posibil.

• Memory Cîird:

Acest mod vă oferă control deplin asupra fiecărei funcții. Va trebui să determinați singur diafragma, viteza obturatorului și expunerea. Va exista un indicator în vizor sau pe ecran pentru a vă anunța cât de adecvată este expunerea, dar va trebui să schimbați diafragma și viteza obturatorului pentru a ajunge la expunerea corectă.

• Înțelegerea ISO:

ISO măsoară sensibilitatea luminii senzorului DLRrs. Cuvântul provine inițial de la fotografia de film, unde au fost folosite diferite sensibilități de film în funcție de condițiile de fotografiere. Funcționează în același mod și cu fotografia digitală.

Sensibilitatea ISO este inclusă de la 1SOIOO, care se referă la sensibilitate scăzută, la 1SÜ 6400 și mai mare, care se referă la sensibilitate ridicată și gestionează cantitatea de lumină de care are nevoie senzorul pentru a obține expunerea dată,

Sensibilitatea scăzută înseamnă că este nevoie de mai multă lumină pentru a atinge ceea ce este dat

sensiUYiiy л lo ib и ьзии ana mai mare, wiiicti rei e rs tu mgn sensibilitate și gestionează cantitatea de lumină de care are nevoie senzorul pentru a atinge expunerea dată.

Sensibilitatea scăzută înseamnă că este nevoie de lumină pentru a ajunge la soția dată, în timp ce o sensibilitate ridicată are nevoie de mai puțină lumină pentru a ajunge la aceeași expunere. De exemplu:

1. 	LowISÜ:

Când snoați într-o zi strălucitoare și însorită, înseamnă că o mulțime de lumină va lovi senzorul la timpul unei expuneri, astfel încât senzorul nu se lasă sensibil în dedesubt pentru a reacționa expunerea corectă. Ar trebui să utilizați un număr JSÜ scăzut, cum ar fi 1Ü0 sau 200, pentru a oferi imaginilor cea mai înaltă calitate posibilă cu zgomot minim.

2. Ridicat Юр:

Când sunteți în condiții de lumină slabă, cum ar fi un muzeu sau o caledral, aici va fi mult accesibil pentru senzorul camerei. Cifrele ISO ridicate, cum ar fi ISO 3200, măresc se ositatea senzorului ©mera și înmulțesc strânsurile disponibile, astfel încât să puteți crea o imagine corect expusă. Dar acest lucru are nevoie și de zgomotul de pe

leiiSn Lena vă va permite să vă gelificați extrem de la o țintă în timp ce creați imagini care ar fi mărimea naturală.

L&nsurile AU au un număr în milimetri, de exemplu, 25 mm. Acest număr se numește distanța focală. Indică cât de departe poate zoom un Sens. Cu cât numărul este mai mare, cu atât poate mări mai mult. Lentilele tetephoto sunt un exemplu dintre acestea și merg de la 85 în sus. Sunt ca telescoapele care măresc lucrurile la o distanță destul de mare, Lentilele cu unghi larg sau timpurile prime, sunt un exemplu de număr mai mic zeci și merg de la 28 și mai puțin, au o vedere mai mare. Orice între, sudi ca 50mm, ts considerei! o lentilă normală.

Lentile adaptate pentru fiecare tip de fotografie:

1, 	Lentile portret - Un prim tens de 50 mm este folosit în principal pentru acest tip de fotografie. Trei versiuni ieftine și scumpe. De asemenea, puteți lua în considerare utilizarea unui obiectiv tetephoto dacă nu doriți să fiți în fața clicului dvs. atunci când faceți o fotografie a lui.

2. 	Lentile de peisaj - Ar trebui să obțineți zeci cu unghi larg pentru acest tip de nhnrneranhv. lî is v₽rv imnnrrant to в et я wïfte shni for bruiscane

luați în considerare utilizarea unui obiectiv tetephoio dacă nu doriți să fiți sus în fața clienților dvs. atunci când faceți o fotografie cu tbem.

2. 	Obiective peisaj - Ar trebui să utilizați un obiectiv cu unghi larg pentru acest tip de fotografie. Este foarte important ю gelează o fotografie largă pentru fotografiile de peisaj, astfel încât să poți vedea cât mai mult posibil în doză prin obiectiv.

3. 	Obiective Sparts - Un obiectiv prim de 400 mm este ideal pentru acest tip de fotografie. dar un teleobiectiv poate fi folosit și pentru scurt-planuri fără a vă apropia de acțiune.

4. 	Lentile auto – Nu există obiective speciale pentru acest tip de fotografie. Un obiectiv mare ar fi un avantaj bun, dar asta depinde doar de ce fel de poze doriți să le faceți cu o mașină.
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Oamenii o lasă doar pe selecția automată a punctelor cu acea cameră foto va fi capabilă să seteze focalizarea corectă.

Când selectați un punct de focalizare, ar trebui să fie destul de ușor să comutați punctul activ, fie folosind butoanele de direcție sau de pe ecran.

Când selectați punctul de focalizare corect, permiteți camerei să focalizeze acolo unde doriți. Continuați să vă exersați și veți putea în curând să reglați punctul de focalizare fără a fi nevoie să luați camera de la ochi.

Pentru a face mai ușor, setați DSLR-ul să folosească un singur punct de focalizare. Veți putea apoi să alegeți pe ce doriți să vă concentrați, asigurându-vă că ținta este concentrată. Odată familiarizat cu funcțiile, veți putea folosi modurile mai avansate pe care DSLR-ul le are de oferit.

Asigurați-vă că editările pe care le faceți pe computer arată culoarea corectă, ar trebui să aveți monitorul corect. Monitorul trebuie să fie un monitor de panou ΙΡΞ pe В-biți sau 10 biți. Cu aceasta, monitorul va afișa cea mai bună gamă de culori și va muri cea mai bună reproducere a culorilor.

Dar doar a avea monitorul corect nu înseamnă că este gata de a fi folosit pe cutie. Veți avea io calibrare il firet cu hardware de calibrare externă care măsoară anvelope un monitori culori cu cel mai precis profil. Cele mai bune comparații pentru acest tip de echipamente sunt Colorivi unki și Datacolor.
https://neculaifantanaru.com
https://neculaifantanaru.com/en/
